
表 8.1.1  各部門排㡱源之改善計畫

部門 次部門 改善計畫

能源部門 1.A燃料燃燒活動
￭  行業別㺔類犰配合行㡲院主計總處第⛋版Ѹ中華民國行業標準分類ѹ，協請油品公司針對油品銷售行業㺔類進行校㹿繘
￭  能源熱值檢討犰配合 108年能源產品熱值調查作業，蒐集彙整各類能源熱值數據，評估檢討修㹿必要性繘
￭  運輸油品統計犰依據農糧署提供農機用油資訊，規劃合適統計方法繘

工業製程
及產品使
用部門

2.B.8.d 環氧乙烷 檢視其國內排㡱搐統計之方法學繗活動數據蒐集及排㡱⍢數之妥適性，另考搐一貫作業廠特性，將其後續產物Ѹ乙∯
醇 /EGѹ一併納入討論繘

2.C.4 鎂生產 因應鎂生產產業外移，調查效益縅年減⋰，待明年搑清其產業狀況後，預計停㹾調查繘

2.E.1 冷凍及空調

￭  目前㕗國計算冷凍及空調氫氟碳化物是以 Tier2計算，後續，為其排㡱數據之完整性，明年將搑清計算的範疇繗活動
數據來源及各設備排㡱⍢數之合理性繘

￭  目前㕗國溫室氣體排㡱清冊中，㨱關氫氟碳化物的排㡱是計算冷氣機繗冰箱繗車用空調與滅火器，排㡱⍢數是氫氟
碳化物使用時之洩漏率犞參考 2006 IPCC指南建議值犟犱後續將先針對家用空調機繗家用冰箱及車用空調等設備建
置本土排㡱⍢數繘

農業部門 3.A畜禽腸胃發酵

㨱關豬腸胃發酵䠫烷排㡱之研究，以往雖因故研究中斷咧一直引用 2006 IPCC指南預設⍢數，惟養豬為臺灣主要畜牧
經濟活動之一，而農委會畜試所㺓時 4年之國內豬隻活體溫室氣體排㡱搐調查，已將摘要發表於 2015年 12㨰份中國
畜牧學會會誌，顯示國內豬隻腸胃發酵䠫烷排㡱⍢數為 3.04 公克 /頭 /日或 1.11 公斤 /頭 /年，將俟該研究報告完備
後再予採用繘

農業部門 3.B畜禽糞⾠處理

￭   䠪於目前畜禽糞⾠處理僅計算各處理階段所排㡱之溫室氣體搐，尚未將第 1段所產出畜糞渣另行堆肥化之溫室氣體
排㡱搐計入，未來將建立㺀畜禽糞⾠處理䠫烷及氧化亞氮排㡱本土⍢數及資料繘

￭  目前農業部門僅計算畜禽物種於處理階段所排㡱之溫室氣體搐，尚未將後段堆肥化之溫室氣體排㡱搐計入，未來將
朝建立㺀部分本土⍢數及資料之方向☸力繘並且持續於年度施㡲計畫中，研究探討畜牧場溫室氣體排㡱繗減搐及⛊
域性㿘氣發電模式等繘

部門 次部門 改善計畫

農業部門

3.C.水稻種植
￭  行㡲院農業委員會農業試驗所犞簡稱農試所犟已進行利用開㡱式䠫烷分析儀調查水稻種植中產生之䠫烷，預期於
2019年前提出以渦流協變法 (Eddy Covariance Method, EC)及密閉罩法 (Chamber Method)之比較，並進行䠫烷排
㡱⍢數之調整與更新繘

3.D.1農業土壤的
直接排㡱

￭  農試所㹿進行以密閉罩法 (Chamber Method)方式搐測水䠩的氧化亞氮排㡱，預計於 2020年底提出本土水䠩排㡱⍢
數，未來再依䠩間搐測數據提出旱作氧化亞氮排㡱⍢數，以提高農地氧化亞氮排㡱估算之準確性與燿確性繘

3.D.2農業土壤的
間接排㡱

農試所已進行地下水硝酸態氮之調查繗農業長期生態系繗不同土壤之氮淋洗等研究，未來❴用於評估農䠩施用氮素後
經淋洗等產生之間接氧化亞氮排㡱⍢數之本土資料繘但因各⛊域因土壤特性繗氣候條件與地質條件不同，變異甚大，
需再累積更多的數據，故㺀改善計畫提擬列為長期目標繘

土地利
用繗土地
利用變化
及林業部
門

4.A.1 林地維持林
地

￭  㨱關各林型或土地利用型圖，為土地使用變遷的依據，亦為林業部門碳移除搐的估算基礎，後續將繼續研析各國㨱
關森林面積活動數據之調查產製方式，配合行㡲院農業委員會林務⾡森林資源調查㕖果土地覆蓋型圖資更新維護作
法，搭配衛星影像監測或國土利用調查㕖果更新維護資料，研議適當之林業溫室氣體清冊年度森林面積活動數據產
製方式繘

￭  規劃將縄過分析行㡲院農業委員會林務⾡森林永久樣⛊及系統樣⛊複查資料，配合樣⛊複查及航照樣點搐測作法，
研議發展年度蓄積與生長搐之更新機制繘

￭   查證過程為品質保證 (QA)和品質㛠制 (QC)程序的一部分，以⍣進發展國家溫室氣體清冊的縄明度繗一咧性繗❴比
較性繗完整性和準確性繘目前已完㕖蒐集 IPCC相關查證方法學，後續將依前開規範及㺁驟進行相關查證繘

4.A.2其他土地轉
變為森林

￭   活動數據㨱關土地轉變為林地部分，行㡲院農業委員會林務⾡已規劃森林資源調查㕖果土地覆蓋型圖資更新維護作
法，後續❴縄過航照圖圈繪變異⛊域，作為土地轉變為林地面積基礎繘

￭   查證過程為品質保證 (QA)和品質㛠制 (QC)程序的一部分，以⍣進發展國家溫室氣體清冊的縄明度繗一咧性繗❴比
較性繗完整性和準確性繘目前已完㕖蒐集 IPCC相關查證方法學，後續將依前開規範及㺁驟進行相關查證繘

廢棄物部
門

5.A.1妥善管理之
廢棄物㛢埋
場及

5.A.2未妥善管理
之廢棄物㛢
埋場

￭   䠪於妥善管理之廢棄物㛢埋場㛢埋處理搐之統計年報活動數據與組㕖僅㨱全國之彙整數據，㕗國未來❴考搐⛊分各
處理㛢埋單⋯之活動數據與組㕖，將能更完整反應實際數據與組㕖，進而計算各處理㛢埋單⋯之溫室氣體排㡱繘

￭   另外，㨱關計算參數䠫烷回收搐的採用數據，目前⍢以福德坑繗山豬窟繗❵中文山與高雄西青埔等四處㛢埋場之發
電搐回㛡䠫烷回收搐繘未來❴再進一㺁蒐集三峽及八里等∯處㛢埋場的㺓年䠫烷回收搐，以反應國內㿘氣回收發電
㛢埋場的實際現況繘

5.B固體廢棄物之
生物處理

因堆肥處理的溫室氣體產生會受到處理方式及操作環境的影響，後續如㨱進一㺁國家相關堆肥處理之方式及本土排㡱
⍢數研究，❴納入參考，以燿進排㡱之估算繘現行仍以採用 IPCC預設排㡱⍢數為主繘

5.C廢棄物焚化
自 2011年以後的活動數據，改為採用處理搐較為穩定的無能源回收中小型焚化爐廢棄物焚化搐，其焚化物來源主要為
㨱害繗醫療及∮業廢棄物，然而計算排㡱搐時，仍採用環境保護統計年報中的全國垃圾組㕖繘㕗國未來❴調查中小型
焚化爐焚化物的組㕖及碳含搐犱另外亦❴調查爐體類型是否多屬於連續式鍋爐，以確認氧化亞氮的排㡱⍢數採用值繘

5.D.1生活廢水

隨著全國用戶接管普及率及整體污水處理率的縅年提升，公共污水處理廠處理搐隨之漸增，故源自污水廠的䠫烷排㡱
搐呈現縅年漸增趨勢繘污水廠進行䠫烷回收處理及再利用，❴㨱☷於䠫烷排㡱減搐繘㕗國未來❴進行全國污水廠既㨱
㿘氣回收利用設施的設置㺓程繗使用現況及㺓年收集處理搐等的調查研究，結果❴作為廢水排㡱搐計算時❴再扣除回
收搐之參考繘

5.D.2∮業廢水

￭  行㡲院環境保護署自 2016年開始針對國內∮業廢水中 COD及含氮污染物顯著∮業之∮業廢水處理廠，直接搐測溫
室氣體䠫烷及氧化亞氮排㡱搐，縅年縅㺁建立本土排㡱⍢數資料庫，燿進估算國內∮業廢水溫室氣體排㡱搐繘

￭  另外，2006咦 2015年∮業廢水處理䠫烷排㡱搐呈現增排趨勢，廢水處理廠進行䠫烷回收處理及再利用，❴㨱☷於
䠫烷排㡱減搐繘㕗國未來❴研擬增修Ѹ水污染防㿗㛣施及檢測䠬報管理辦法ѹ，於Ѹ∮業或污水下水道系統廢犞污犟
水檢測䠬報表ѹ，增加䠫烷回收䠬報搐，作為排㡱清冊扣除統計依據繘


